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Breitenfurter Straße 225-233 - GESCHÄFTSLOKAL 03
Leitwerte
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114,10Le

0,00Lu

16,68Lg

143,86LT

117,36LV

0,300Um

W/K

W/K

W/m²K

13,07

GESCHÄFTSLOKAL 03

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Nord-Ost

0109 Verglasung LOKAL03 5,59 0,850 1,0 4,75

0111 Verglasung LOKAL03 6,02 0,850 1,0 5,12

0114 Verglasung LOKAL03 8,93 0,850 1,0 7,59

AW01 Außenwand 32,24 0,199 1,0 6,42

52,78 23,88

Ost-Süd-Ost

0110 Verglasung LOKAL03 5,60 0,850 1,0 4,76

0110 Verglasung LOKAL03 5,60 0,850 1,0 4,76

0113 Verglasung LOKAL03 8,57 0,850 1,0 7,28

AW01 Außenwand 60,00 0,199 1,0 11,94

79,77 28,74

Süd-Süd-West

0009 Verglasung LOKAL03 3,96 0,850 1,0 3,37

0112 Verglasung LOKAL03 7,84 0,850 1,0 6,66

0115 Verglasung LOKAL03 15,09 0,850 1,0 12,83

AW01 Außenwand 25,88 0,199 1,0 5,15

52,77 28,01

West-Nord-West

0009 Verglasung LOKAL03 3,96 0,850 1,0 3,37

0107 Verglasung LOKAL03 1,80 0,850 1,0 1,53

0108 Verglasung LOKAL03 5,32 0,850 1,0 4,52

0112 Verglasung LOKAL03 15,68 0,850 1,0 13,33

AW01 Außenwand 53,93 0,199 1,0 10,73

80,69 33,48

Horizontal

ID04 Trenndecke zu Keller 206,00 0,162 0,5 16,691,74

206,00 16,69

472,01Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K13,07Wärmebrücken pauschal
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428,48VL = m³

117,36 W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 1,85 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,805 0,792 0,805 0,801 0,805 0,801 0,805 0,805 0,801 0,805 0,801 0,805
0,805 0,792 0,805 0,801 0,805 0,801 0,805 0,805 0,801 0,805 0,801 0,805

keine Nachtlüftung
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Gewinne

6

mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

GESCHÄFTSLOKAL 03

Verkaufsstätten

Interne Wärmegewinne

9,40qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

4,70qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Nord-Ost

0109 Verglasung LOKAL03 0,33 4,19 0,350 0,64 0,431
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 7°, Überhang 90°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,49

0111 Verglasung LOKAL03 0,33 4,51 0,350 0,69 0,461
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 9°, Überhang 90°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,49

0114 Verglasung LOKAL03 0,73 6,69 0,350 1,61 1,511
Verschattung: Horizont 17°, Seitlich 12°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,78

15,40 2,95 2,413

Ost-Süd-Ost

0110 Verglasung LOKAL03 0,06 4,20 0,350 0,11 0,091
Verschattung: Horizont 66°, Seitlich 90°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,08

0110 Verglasung LOKAL03 0,06 4,20 0,350 0,11 0,081
Verschattung: Horizont 66°, Seitlich 90°, Überhang 1°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,08

0113 Verglasung LOKAL03 0,26 6,42 0,350 0,48 0,511
Verschattung: Horizont 37°, Seitlich 69°, Überhang 3°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,24

14,82 0,70 0,693

Süd-Süd-West

0009 Verglasung LOKAL03 0,96 2,97 0,350 0,86 0,881
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 11°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,94

0112 Verglasung LOKAL03 0,37 5,88 0,350 0,37 0,681
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 83°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,20

0115 Verglasung LOKAL03 0,95 11,31 0,350 3,24 3,321
Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 14°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,92

20,16 4,48 4,893

West-Nord-West

0009 Verglasung LOKAL03 0,13 2,97 0,350 0,15 0,121
Verschattung: Horizont 48°, Seitlich 90°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,16

0107 Verglasung LOKAL03 0,21 1,35 0,350 0,10 0,091
Verschattung: Horizont 48°, Seitlich 69°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,24

0108 Verglasung LOKAL03 0,16 3,99 0,350 0,23 0,201
Verschattung: Horizont 39°, Seitlich 90°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,19

0112 Verglasung LOKAL03 0,11 11,76 0,350 0,51 0,412
Verschattung: Horizont 57°, Seitlich 90°, Überhang 0°, keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0), FSc 0,14

20,07 1,00 0,835

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Nord-Ost

AW01 Außenwand 0,00 32,24weiße Oberfläche 0,68

32,24
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost-Süd-Ost

AW01 Außenwand 0,00 60,00weiße Oberfläche 1,13

60,00

Süd-Süd-West

AW01 Außenwand 0,00 25,88weiße Oberfläche 1,07

25,88

West-Nord-West

AW01 Außenwand 0,00 53,93weiße Oberfläche 0,97

53,93

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord-Nord-Ost 20,54 1 048

Ost-Süd-Ost 19,77 503

Süd-Süd-West 26,89 3 920

West-Nord-West 26,76 477

5 950 0 1500 3000 4500 600093,96

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Nord-Ost 01 281

Ost-Süd-Ost 0512

Süd-Süd-West 03 592

West-Nord-West 0577

0 0 1500 3000 4500 60005 963

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Wien-Liesing, 205 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1211,4912,0117,2427,9534,74Jan.

47,4719,4620,8829,9045,5755,54Feb.

80,8627,4933,9650,9467,1276,01Mär.
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115,3240,3651,8969,1979,5780,72Apr.

157,6056,7372,4991,4194,5689,83Mai

159,7960,7276,7091,0889,4879,89Jun.

160,6159,4275,4893,1591,5481,91Jul.

140,3944,9260,3782,8391,2588,45Aug.

98,1035,3143,1659,8474,5681,43Sep.

62,5123,1226,2540,0057,5068,13Okt.

28,8412,1112,6918,4630,5738,36Nov.

19,358,328,7112,7723,4229,81Dez.
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GESCHÄFTSLOKAL 03
Nutzprofil: Verkaufsstätten

0 112 500 225 000 337 500 450 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 88,5

1 496 208Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 11,4

0 0Photovoltaik

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 11,4

0 0Photovoltaik

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 88,5

1 137 158Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung KELAG 100,0

14 076 2 889Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 77,1

394 55Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 22,8

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 77,1

362 50Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 22,8

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser KELAG 100,0

1 525 313Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar)

Bel.
Beleuchtung 88,5

4 461 621Strom (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung 11,4

0 0Photovoltaik

SB
Betriebsstrombedarf 34,2

0 0Photovoltaik

SB
Betriebsstrombedarf 65,7

1 090 151Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 65,7

91 12Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Luft-Wasser-WP 34,2

0 0Photovoltaik

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 65,7

326 45Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Sole-Wasser-WP 34,2

0 0Photovoltaik

RH
Raumheizung KELAG 65,7

90 12Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung KELAG 34,2

0 0Photovoltaik
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TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 65,7

0 0Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Luft-Wasser-WP 34,2

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 65,7

17 2Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Sole-Wasser-WP 34,2

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser KELAG 34,2

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser KELAG 65,7

0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Luft-Wasser-WP 51,50 200 1 036

RH Raumheizung Sole-Wasser-WP 51,50 200 787

RH Raumheizung KELAG 103,00 400 9 322

TW Warmwasser Luft-Wasser-WP 51,50 314

TW Warmwasser Sole-Wasser-WP 51,50 288

TW Warmwasser KELAG 103,00 1 010

Bel. Beleuchtung 206,00 3 090

SB Betriebsstrombedarf 206,00 1 017

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0

Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,51 1,37 0,14 310

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Luft-Wasser-WP

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (200,00 kW), Wärmepumpe, monovalenter

Betrieb, Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96), modulierend

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

2,60 -
2,60 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, ohne E-

Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 5 000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 25,75 m 90,14 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 78,70 m 2ȣ75,48 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 2,96 m 10,37 m
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GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 9,26 m 32,43 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 4,12 m 14,42 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 3,80 m 13,30 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 56,12 m 1ȣ96,45 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 83,22 m 2ȣ91,29 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 68,69 m 2ȣ40,44 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 62,96 m 2ȣ20,38 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 62,11 m 2ȣ17,38 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 20,78 m 72,76 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 86,99 m 3ȣ04,49 m

unkonditioniert 2ȣ78,95 m 0,00 m

Raumheizung Sole-Wasser-WP

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (200,00 kW), Wärmepumpe, monovalenter

Betrieb, Sole/Wasser-Wärmepumpe mit flachverlegtem Kollektor, ab 2017 (COP N = 4,40),

modulierend, Baujahr 2021

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

3,00 -
2,64 -

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

HAUS3 Wohnen 0,00 m 86,99 m 3ȣ04,49 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 9,26 m 32,43 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 62,11 m 2ȣ17,38 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 3,80 m 13,30 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 20,78 m 72,76 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 56,12 m 1ȣ96,45 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 83,22 m 2ȣ91,29 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 2,96 m 10,37 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 78,70 m 2ȣ75,48 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 4,12 m 14,42 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 62,96 m 2ȣ20,38 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 68,69 m 2ȣ40,44 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 25,75 m 90,14 m

unkonditioniert 2ȣ78,95 m 0,00 m

Raumheizung KELAG

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (400,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige

Wärmetauscher, Sekundärkreis, Baujahr 2021

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt
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Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

HAUS2 Wohnen 0,00 m 1ȣ25,93 m 4ȣ40,76 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 51,51 m 1ȣ80,28 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 1ȣ37,39 m 4ȣ80,88 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 7,59 m 26,60 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 41,57 m 1ȣ45,52 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 1ȣ24,22 m 4ȣ34,78 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 18,53 m 64,85 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 1ȣ66,45 m 5ȣ82,58 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 5,92 m 20,75 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 1ȣ57,41 m 5ȣ50,96 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 8,23 m 28,84 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 1ȣ12,25 m 3ȣ92,90 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 1ȣ73,99 m 6ȣ08,98 m

unkonditioniert 5ȣ50,41 m 0,00 m

Warmwasser Luft-Wasser-WP

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Luft-Wasser-WP

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 15,45 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 2,47 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 1,77 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 12,47 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ37,39 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 5,55 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ12,26 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 2,28 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ57,41 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ25,93 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ66,45 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ24,22 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ73,99 m

unkonditioniert 80,51 m 2ȣ82,76 m

Warmwasser Sole-Wasser-WP

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Sole-Wasser-WP

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher
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Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 15,45 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 2,28 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 12,47 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ24,22 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 5,55 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ37,39 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 1,77 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ73,99 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ57,41 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 2,47 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ12,26 m

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ25,93 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 1ȣ66,45 m

unkonditioniert 80,51 m 2ȣ82,76 m

Warmwasser KELAG

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung KELAG

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

HAUS2 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ51,86 m

HAUS6 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ32,90 m

GESCHÄFTSLOKAL 04 0,00 m 0,00 m 4,56 m

HAUS3 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ47,99 m

HAUS5 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ74,79 m

ÄRZTEZENTRUM 0,00 m 0,00 m 24,94 m

HAUS4 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ24,51 m

GESCHÄFTSLOKAL 06 0,00 m 0,00 m 3,55 m

GESCHÄFTSLOKAL 02 0,00 m 0,00 m 30,90 m

GESCHÄFTSLOKAL 03 0,00 m 0,00 m 4,94 m

HAUS1 Wohnen 0,00 m 0,00 m 3ȣ14,83 m

GESCHÄFTSLOKAL 01 0,00 m 0,00 m 11,11 m

HAUS7 Wohnen 0,00 m 0,00 m 2ȣ48,44 m

unkonditioniert 1ȣ54,03 m 5ȣ65,53 m
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Beleuchtung

Berechnung mit ermittelten Beleuchtungsenergiebedarfswerten

Fläche BelEB

GESCHÄFTSLOKAL 03 2ȣ06,00 m2 15,00 kWh/m2a

PV-Anlage ONR225/2

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (LOKAL B), Aperturfläche:

103,33 m², Spitzenleistung: 15,50 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,76 - unbelüftete PV-Module,

Geländewinkel 10°, Orientierung des Kollektors Süd, Neigungswinkel 30°, kein Stromspeicher
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

GESCHÄFTSLOKAL 03 206,00 846,66beheizt

GESCHÄFTSLOKAL 03
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschoße

206 4,11 206,00 846,661 x

206,00 846,66Summe GESCHÄFTSLOKAL 03

ArchiPHYSIK 18.0.44 - lizenziert für DI Erich Röhrer 14.09.2021sn



Breitenfurter Straße 225-233 - GESCHÄFTSLOKAL 03
Bauteilflächen

16

472,01

378,05

93,96

0,00

206,00

19,91 %

80,09 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

GESCHÄFTSLOKAL 03 Verkaufsstätten

0009 Verglasung LOKAL03 2 x 3,96 7,92
m²

df87f1e8-8f01-4358-ad84-f80804b881e7 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03SSW

67af88ce-a616-465b-ae2d-145a2b972430 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03WNW

0107 Verglasung LOKAL03 1 x 1,80 1,80
m²

dcedf988-7ddf-4f8a-a977-86334060b245 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03WNW

0108 Verglasung LOKAL03 1 x 5,32 5,32
m²

73993a44-5886-435f-8e10-b9627ac60652 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03WNW

0109 Verglasung LOKAL03 1 x 5,59 5,59
m²

86eb6a09-c758-4b7b-963d-b0fd7bc0a18a CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03NNO

0110 Verglasung LOKAL03 2 x 5,60 11,20
m²

e25fd3b3-7db8-4b64-aeed-666a0e343fd9 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03OSO

a14b54be-d3c1-465d-95c6-8909378cfc8a CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03OSO

0111 Verglasung LOKAL03 1 x 6,02 6,02
m²

d4562453-7393-45b9-aa41-8cfd6cc9e44a CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03NNO

0112 Verglasung LOKAL03 3 x 7,84 23,52
m²

febfc61d-6d23-475f-9114-ae69bc831ca6 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03SSW

7ed4cb20-692a-420e-bd3e-32ea21077bfc CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03WNW

dc64531c-7771-4a51-b6e5-1f40290c72d9 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03WNW

0113 Verglasung LOKAL03 1 x 8,57 8,57
m²

a4ce2f64-5583-41d3-9986-578765755657 CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03OSO
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0114 Verglasung LOKAL03 1 x 8,93 8,93
m²

42d9105b-3d24-48c5-b8ec-e0ef0ff1e65d CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03NNO

0115 Verglasung LOKAL03 1 x 15,09 15,09
m²

89ddce2a-c2ee-4a4f-ac46-445fbf21466a CAD Alle Geschoße, Verglasung LOKAL03SSW

AW01 Außenwand 172,05
m²

32,24f492a121-b749-4d51-8f34-b51c7e1f68f4 CADNNO 52,78 - 20,541 x

60,00057cfd4c-d605-475a-b88a-d096bd27eca5 CADOSO 79,77 - 19,771 x

6,7170b97a66-1d3b-4c5f-91ad-30c49a63b3d3 CADSSW 14,55 - 7,841 x

19,1748ed2803-cfd7-4d5f-9f4b-ae82d09e4eca CADSSW 38,22 - 19,051 x

23,10abbefaf0-fdc6-4a5c-9e15-904000e99136 CADWNW 28,86 - 5,761 x

30,83ea3bb324-e845-4b56-975c-c516f63b2546 CADWNW 51,83 - 21,001 x

ID04 Trenndecke zu Keller 206,00
m²

206,00aebc3fc2-8012-445c-99de-59e16fa1d11c CADH 206,001 x
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